Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1  Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Frag. diffuser 45ml EE TS VAN
Zapachowy dyfuzor Wanilia

Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)

Numer artykutu 101926806775

e |||I ”" ’l ” ||
87178477135261

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania Zapachowy dyfuzor
Zastosowanie przez konsumentéw (gospodar-
stwa domowe)

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Bolsius International BV
Kerkendijk 126

5482 KK Schijndel
Holandia

Telefon: +31 (0)73 5433000
Fax: +31 (0)73 5433350
Strona www: www.bolsius.com

e-mail (kompetentna osoba) gi@nl.bolsius.com

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Ta mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem nr 1272/2008/WE.

EUH208 zawiera COUMARIN. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzgadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

- Hasto Nie wymagane.
ostrzegawcze
- Piktogramy Nie wymagane.
- Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
- Dodatkowa informacja dotyczgca zagrozenia
EUH208 Zawiera COUMARIN. Moze powodowac wystgpienie reakgji alergiczne;.
Zamkniecie utrudniajgce otwarcie przez dzieci (nie wymagane)
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o (nie wymagane)
niebezpieczenstwie

Oznakowanie opakowan, ktorych zawartos¢ nie przekracza 125 ml

- Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

- Dodatkowa informacja dotyczaca zagrozenia
EUH208 Zawiera COUMARIN. Moze powodowac wystgpienie reakgji alergicznej.

2.3 Inne zagrozenia
Ten materiat jest palny, ale nie tatwo zapalny.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1  Substancje

Nie istotne (mieszanina)
3.2 Mieszaniny

Produkt nie zawiera zadnych (innych) sktadnikéw, ktére wedtug obecnej wiedzy dostawcy sg sklasyfikowane i przyczy-
niaja sie do klasyfikacji substancji, i w zwigzku z tym wymagajg ich podania w tej sekgji.

PPG-2 ME- Nr. CAS 75-<90 IOELV
THYL ETHER 34590-94-8

Nr. WE
252-104-2

Nr. rej. RE-
ACH
01-
2119450011
-60-XXXX
01-
2119991100
-47-XXXX

METHOXYME- Nr. CAS 5-<10 Eye Irrit. 2/ H319 @

THYLBUTANOL | 56539-66-3

Nr. WE
260-252-4

Nr. rej. RE-
ACH
01-
2119976333
-33-XXXX
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Aktualizacja: 15.11.2021

Numer wersji: 3.0
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Aquatic Chronic 3

ANISALDEHY- Nr. CAS 1-<5
DE 123-11-5 /H412

Nr. WE
204-602-6

Nr. rej. RE-
ACH
01-
2119977101
-43-XXXX

COUMARIN Nr. CAS <1 Acute Tox. 4/
91-64-5 H302
Skin Sens. 1/

Nr. WE H317
202-086-7 Aquatic Chronic 3
/ H412

Nr. rej. RE-
ACH
01-
2119943756
-26-XXXX
01-
2119949300
-45-XXXX

Notatki
substancja o wspélnotowym wskazniku dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego

IOELV:
- - 500 M9/ q droga pokarmowa
293 M9/yq po naniesieniu na
skoére

COUMARIN

Uwagi
Petny tekst zwrotéw H: zob. SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

4.1
Uwagi og6lne
Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Wynies¢ poszkodowanego z obszaru zagrozenia. Poszkodowanego
utrzymywac pod przykryciem, w cieple. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Zasiegnac¢ porady lekarza w
przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypadku utraty przytomnosci
utozy¢ osobe w pozycji bezpiecznej. Nigdy nie podawac niczego doustnie.
Po narazeniu przez drogi oddechowe
Zapewnic¢ dostep do Swiezego powietrza. W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natychmiast
zgtosic sie do lekarza i rozpoczg¢ czynnosci pierwszej pomocy.
Po kontakcie ze skérg
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Zasiegng¢ porady lekarza w przypadku pojawienia
sie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja.
B
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Po kontakcie z oczami

Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. nadal ptukac. Sptukiwac obficie czysta, Swiezg woda,
przez co najmniej 15 minut, utrzymujac otwarte powieki. Wezwac lekarza w kazdym przypadku.

Po narazeniu przez przew6d pokarmowy
Wyptukad usta. Nie wywotywac¢ wymiotow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy i skutki dotychczas nie sg znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Dla lekarzy specjalistow doradztwa powinien skontaktowac sie z anty centrum zatruc.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
ABC-proszek
Niewtasciwe Srodki gasnicze
Woda.
5.2  Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie

Podczas pozaru niebezpiecznych oparéw / dymu mogg by¢ produkowane. Tlenek wegla (CO). Dwutlenek wegla (CO2).

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Wyeliminowa¢ wszystkie Zrédta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. Chtodzi¢ pojemniki mgta wodng. Nie pozwalac¢ na
odplyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekéw wodnych.

Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw
Odziez chronigca przed cieklymi sSrodkami chemicznymi. Autonomiczny aparat oddechowy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Usunga¢ ludzi w bezpieczne miejsce. Przewietrzy¢ dotkniety obszar. Usuwanie Zrédet zaptonu. Zastosowac Srodki
ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Stosowaé wymagane Srodki ochrony indywidualnej.

Dla os6b udzielajgcych pomocy

Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytow/mgiet/gazéw. Stosowac wymagane srodki
ochrony indywidualnej.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Uzywac¢ odpowiednich pojemnikdw zapobiegajgcych skazeniu Srodowiska. Poinformowac wiasciwg instytucje, jesli
substancja zostata wprowadzona do wéd powierzchniowych lub do kanalizacji.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji.
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Wyciera¢ za pomocg materiatu sorpcyjnego (np. szmata, fliz).

Wiasciwe metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia
Uzycie materiatu sorpcyjnego.

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem

Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekgji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8.
Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia

- Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu

Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomiesz-
czeniach. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Zalecenia dotyczgce ogolnej higieny pracy
Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywac pokarméw i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i i
wyposazenie ochronne przez wejSciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw. Nigdy nie przechowywa¢

jedzenia i picia w poblizu chemikaliéw. Nigdy nie umieszcza¢ chemikaliéw w pojemnikach, ktére normalnie uzywane
sg do zywnosci lub napojéw. Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Zalecana temperatura sktadowania. 5-30 °C.
Zarzadzanie ryzykiem w zakresie
- Zagrozenia zwigzane z palnoscia

Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
Uwzglednienie innych zaleceh

Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
7.3  Szczegé6lne zastosowanie(a) konncowe

Nie ma dodatkowych informacji.
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Krajowe dopuszczalne wartosci

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku
pracy)
EU | (2-metoksymetyloetok- | 34590-94-8 | IOELV 50 308 2000/39/WE
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Aktualizacja: 15.11.2021

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku
pracy)

sy)propanol

PL (2-Metoksymetyloetok- | 34590-94-8 NDS 240 480 Dz.U. - 2020
sy)propanol - mieszani-
na izomeroéw: 1-(2-me-
toksy-1-
metyloetoksy)propan-
2-ol, 1-(2-metoksy-2-
metyloetoksy)propan-
2-ol, 2-(2-metoksy-1-
metyloetoksy)propan-

1-ol

Adnotacja
NDS 8godz.

wego réwnego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSCh

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

$rednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawo-

dopuszczalna wartos¢ krétkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miej-
sca, a ktéra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)

Istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny

PPG-2 METHYL 34590-94-8 DNEL 308 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (prze- przewlekte - skutki
ETHER drogi oddechowe myst) ogoélnoustrojowe
PPG-2 METHYL 34590-94-8 DNEL 283 mg/kg cztowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skutki
ETHER m.c./dzien skére myst) ogdélnoustrojowe
PPG-2 METHYL 34590-94-8 DNEL 37.2mg/ cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
ETHER m3 drogi oddechowe | spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we)
PPG-2 METHYL 34590-94-8 DNEL 121 mg/kg cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
ETHER m.c./dzien skore spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we)
PPG-2 METHYL 34590-94-8 DNEL 36 mg/kg cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
ETHER m.c./dzien drogi pokarmo- | spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we we)
METHOXYMETHYL- | 56539-66-3 DNEL 18 mg/m?3 cztowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skutki
BUTANOL drogi oddechowe myst) ogoélnoustrojowe
METHOXYMETHYL- | 56539-66-3 DNEL 6,25 mg/kg | czlowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skutki
BUTANOL m.c./dzien skore myst) ogdlnoustrojowe
METHOXYMETHYL- | 56539-66-3 DNEL 4,4 mg/m3 cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
BUTANOL drogi oddechowe | spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we)

Polska: pl

Strona: 6 / 21




Numer wersji: 3.0
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Aktualizacja: 15.11.2021

Istotne DNEL sktadnikow mieszaniny

METHOXYMETHYL- | 56539-66-3 DNEL 3,1 mg/kg cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
BUTANOL m.c./dzien skore spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we)
METHOXYMETHYL- | 56539-66-3 DNEL 2,5 mg/kg cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
BUTANOL m.c./dzien drogi pokarmo- | spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we we)
ANISALDEHYDE 123-11-5 DNEL 5,88 mg/ cztowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skutki
m3 drogi oddechowe myst) ogdlnoustrojowe
ANISALDEHYDE 123-11-5 DNEL 3,33 mg/kg | czlowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skutki
m.c./dzien skore myst) ogoélnoustrojowe
ANISALDEHYDE 123-11-5 DNEL 1,74 mg/ cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
m3 drogi oddechowe | spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we)
ANISALDEHYDE 123-11-5 DNEL 2 mg/kg cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
m.c./dzien skore spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we)
ANISALDEHYDE 123-11-5 DNEL 1 mg/kg cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
m.c./dzien drogi pokarmo- | spodarstwa domo- | ogélnoustrojowe

we we)
COUMARIN 91-64-5 DNEL 6,78 mg/ cztowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skutki
m3 drogi oddechowe myst) ogoélnoustrojowe
COUMARIN 91-64-5 DNEL 0,79 mg/kg cztowiek, przez pracownik (prze- przewlekte - skutki
m.c./dzien skore myst) ogoélnoustrojowe
COUMARIN 91-64-5 DNEL 1,69 mg/ cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
m3 drogi oddechowe | spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we)
COUMARIN 91-64-5 DNEL 0,39 mg/kg cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
m.c./dzien skére spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we)
COUMARIN 91-64-5 DNEL 0,39 mg/kg cztowiek, przez konsument (go- przewlekte - skutki
m.c./dzien drogi pokarmo- | spodarstwa domo- | ogdlnoustrojowe

we we)

Istotne PNEC sktadnikéw mieszaniny
PPG-2 METHYL 34590-94-8 PNEC 19 M9y, organizmy wod- woda stodka krotkoterminowe
ETHER ne (pojedynczy przy-
padek)
PPG-2 METHYL 34590-94-8 PNEC 1,9M9y organizmy wod- woda morska krétkoterminowe
ETHER ne (pojedynczy przy-
padek)
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Numer wersji: 3.0

Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Aktualizacja: 15.11.2021

Istotne PNEC sktadnikdédw mieszaniny

PPG-2 METHYL 34590-94-8 PNEC 4.168 M9/, | organizmy wod- instalacja oczysz- krotkoterminowe
ETHER ne czania sciekow (pojedynczy przy-
(STP) padek)
PPG-2 METHYL 34590-94-8 PNEC 70,2 M9/q | organizmy wod- | osad stodkowodny | krétkoterminowe
ETHER ne (pojedynczy przy-
padek)
PPG-2 METHYL 34590-94-8 PNEC 7,02M9/qy | organizmy wod- osad morski krétkoterminowe
ETHER ne (pojedynczy przy-
padek)
PPG-2 METHYL 34590-94-8 PNEC 2,74 M9y | organizmy lgdo- gleba krétkoterminowe
ETHER we (pojedynczy przy-
padek)
ANISALDEHYDE 123-11-5 PNEC 1319y organizmy wod- woda stodka krétkoterminowe
ne (pojedynczy przy-
padek)
ANISALDEHYDE 123-11-5 PNEC 1,3 M9/, organizmy wod- woda morska krotkoterminowe
ne (pojedynczy przy-
padek)
ANISALDEHYDE 123-11-5 PNEC 8,5 M9y, organizmy wod- instalacja oczysz- krotkoterminowe
ne czania $ciekow (pojedynczy przy-
(STP) padek)
ANISALDEHYDE 123-11-5 PNEC 0,06 MY/q organizmy wod- | osad stodkowodny | krétkoterminowe
ne (pojedynczy przy-
padek)
ANISALDEHYDE 123-11-5 PNEC 0,006 M9/ organizmy wod- osad morski krétkoterminowe
kg ne (pojedynczy przy-
padek)
ANISALDEHYDE 123-11-5 PNEC 0,004 M9/ organizmy lgdo- gleba krétkoterminowe
kg we (pojedynczy przy-
padek)
COUMARIN 91-64-5 PNEC 19 K9y, organizmy wod- woda stodka krotkoterminowe
ne (pojedynczy przy-
padek)
COUMARIN 91-64-5 PNEC 1,9 M9/, organizmy wod- woda morska krétkoterminowe
ne (pojedynczy przy-
padek)
COUMARIN 91-64-5 PNEC 6,4 M9/, organizmy wod- instalacja oczysz- krotkoterminowe
ne czania sciekéw (pojedynczy przy-
(STP) padek)
COUMARIN 91-64-5 PNEC 0,15 M9/ | organizmywod- | osad stodkowodny | krétkoterminowe
ne (pojedynczy przy-
padek)
COUMARIN 91-64-5 PNEC 0,015M9/ | organizmy wod- osad morski krotkoterminowe
kg ne (pojedynczy przy-
padek)

Polska: pl
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
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8.2

Istotne PNEC sktadnikdédw mieszaniny

COUMARIN 91-64-5 PNEC 0,018 M9/ | organizmy lado- gleba krotkoterminowe
kg we (pojedynczy przy-
padek)

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Srodki kontroli
Wentylacja ogélna.

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy @
/4

©

Stosowac gogle bezpieczeristwa z ostonami bocznymi (EN 166).

Ochrona skéry
Ubranie ochronne (EN 340).

- Ochrona rak @

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Przed uzyciem sprawdzi¢ szczelno$¢/nieprzemakalno$¢. Do szczegdlnych ce-
16w, zaleca sie sprawdzenie odpornosci na chemikalia rekawic ochronnych wymienionych powyzej oraz dostawcy tych
rekawic. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374. Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tyl-
ko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz pro-
dukt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie
mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Rodzaj materiatu
Kauczuk nitrylowy

- Grubos$¢ materiatu
> 0,38 mm

- Czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sa wykonane rekawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6).

- Inne $rodki ochrony

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skéry. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy ochronne). Do-
ktadnie umy¢ rece po uzyciu.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac indywidualne srodki ochrony dr6g oddechowych.

Kontrola narazenia $rodowiska

Uzywac odpowiednich pojemnikdw zapobiegajgcych skazeniu Srodowiska. Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji,
wod powierzchniowych i gruntowych.
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Aktualizacja: 15.11.2021

SEKCJA 9: Wasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciekty
Kolor
Zapach charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia

nie okreslone

Temperatura wrzenia

186 °C przy 1.013 hPa

Palnos$¢ materiatow

ten materiat jest palny, ale nie tatwo zapalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci

nie istotne

Temperatura zaptonu

74 °C

Temperatura samozaptonu

270 °C (temperatura samozaptonu (ciecze i gazy))

Temperatura rozktadu

nie istotne

wartos¢ pH

nie okreslone

Lepkosc¢ kinematyczna

nie okreslone

Rozpuszczalno$¢(-ci)

nie okreslone

Wspotczynnik podziatu

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log)

nie istotne

Preznos¢ par

58 Pa przy 20 °C 0,43 kPa przy 50 °C

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

Gestosc

969 X9/2 przy 20 °C

Wzgledna gestos¢ pary

0,969 przy 20 °C (powietrze = 1)

Charakterystyka czasteczek

nie istotne (ciekly)

Inne informacje
Nie ma dodatkowych informacji.
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Strona: 10 / 21




Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego | klasa zagrozenia wg. GHS (zagrozenia fizyczne):
nie istotne

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa nie ma dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Ten materiat nie jest reaktywny w normalnych warunkach $rodowiskowych.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewidywa-
nym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakgji.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zapto-
nu. Nie palic.

10.5 Materialy niezgodne

Kwasy. Zasady. Utleniacze. Materiaty tatwopalne.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajgce w trakcie uzytkowania, magazynowania, wy-
lania sie lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.

Procedura klasyfikacji
Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).

Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)
Ta mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem nr 1272/2008/WE.

Toksycznos$¢ ostra
Nie klasyfikuje sie jako toksycznie ostry.

- Toksycznos¢ ostra sktadnikédw mieszaniny

Oszacowana toksycznos¢ ostra (ATE) sktadnikéw mieszaniny

COUMARIN 91-64-5 droga pokarmowa 500 M9/ygq

COUMARIN 91-64-5 po naniesieniu na skoére 293 M9/ q
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Toksycznos$¢ ostra sktadnikédw mieszaniny
PPG-2 METHYL ETHER 34590-94-8 droga pokar- LD50 >5.000 MY/q szczur we-
mowa drowny
PPG-2 METHYL ETHER 34590-94-8 po naniesie- LD50 9.510 mg/kg krolik euro-
niu na skoére pejski
METHOXYMETHYLBUTANOL 56539-66-3 po naniesie- LD50 >2.000 mg/kg Szczur we-
niu na skoére drowny
ANISALDEHYDE 123-11-5 droga pokar- LD50 3.210 M9/ q szczur we-
mowa drowny
ANISALDEHYDE 123-11-5 po naniesie- LD50 >5.000 M9/kq krélik euro-
niu na skore pejski
COUMARIN 91-64-5 droga pokar- LD50 293 M9\ q szczur we-
mowa drowny
COUMARIN 91-64-5 po naniesie- LD50 293 M9/yq szczur we-
niu na skoére drowny

Dziatanie zrgce/podrazniajace na skére
Nie klasyfikuje sie jako zrgca/draznigca skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Nie klasyfikuje sie jako powodujacg powazne uszkodzenie oczu lub dziatajacg draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajagce na skére lub drogi oddechowe
Zawiera COUMARIN. Moze powodowac wystgpienie reakgji alergiczne;.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcej mutagennie na komérki rozrodcze.

Rakotworczos¢
Nie klasyfikuje sie jako rakotworcza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcy toksycznie na rozrodczos¢.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Nie ma dodatkowych informacji.
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznos¢
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla Srodowiska wodnego.

Toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego (ostra) sktadnikow mieszaniny

PPG-2 METHYL ETHER 34590-94-8 LC50 >1.000 M9/, ryba 96 h
PPG-2 METHYL ETHER 34590-94-8 ErC50 >969 M9y, alga 72 h
PPG-2 METHYL ETHER 34590-94-8 EC50 >969 M9y, alga 72 h
METHOXYMETHYLBU- 56539-66-3 LC50 >100 M9y, ryba 96 h
TANOL
METHOXYMETHYLBU- 56539-66-3 EC50 >1.000 M9/, bezkregowce wodne 48 h
TANOL
METHOXYMETHYLBU- 56539-66-3 ErC50 >1.000 M9/, alga 48 h
TANOL
ANISALDEHYDE 123-11-5 LC50 148,3 M9y, ryba 96 h
ANISALDEHYDE 123-11-5 EC50 82,8 M9y, bezkregowce wodne 48 h
ANISALDEHYDE 123-11-5 ErC50 68,4 M9/ alga 72 h
COUMARIN 91-64-5 LC50 2,94 M9y, ryba 96 h
COUMARIN 91-64-5 EC50 8,012 M9y, bezkregowce wodne 48 h

Toksycznos$¢ dla Srodowiska wodnego (przewlekta) sktadnikow mieszaniny

METHOXYMETHYLBU- 56539-66-3 EC50 >100 M9y, bezkregowce wodne 21d
TANOL

ANISALDEHYDE 123-11-5 LC50 1,47 M9y, bezkregowce wodne 21d

ANISALDEHYDE 123-11-5 EC50 1,22 M9y, bezkregowce wodne 21d

12.2 Trwatosc i zdolnosc¢ do rozkiadu

Rozktad sktadnikow mieszaniny

PPG-2 METHYL 34590-94-8 ubytek ilosci 75 % 10d ECHA
ETHER tlenu

PPG-2 METHYL 34590-94-8 ubytek DOC 96 % 28d ECHA
ETHER
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Rozktad sktadnikdédw mieszaniny

PPG-2 METHYL 34590-94-8 generacja dwu- 76 % 28d ECHA
ETHER tlenku wegla

METHOXYME- 56539-66-3 generacja dwu- 78,9 % 28d ECHA
THYLBUTANOL tlenku wegla

ANISALDEHY- 123-11-5 ubytek DOC 97 % 6d ECHA

DE
COUMARIN 91-64-5 ubytek ilosci 87 % 14d ECHA
tlenu

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Zdolnos$¢ do bioakumulacji sktadnikédw mieszaniny

PPG-2 METHYL ETHER 34590-94-8 0,004 (25 °Q)
METHOXYMETHYLBUTANOL 56539-66-3 3,16 0,18 (wartos¢ pH: 6,4, 24,8 °C)
ANISALDEHYDE 123-11-5 1,56 (25 °Q)
COUMARIN 91-64-5 1,39 (wartos¢ pH: 7, 25 °C)

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Sktadniki mieszaniny, po uwolnieniu do $rodowiska, zdolne do przenikania w sposéb naturalny do wéd powierzchnio-
wych lub do przemieszczenia sie na pewnga odlegto$¢ od miejsca uwolnienia.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odprowadzanie sciekdw - istotne informacje
Nie wprowadzac do kanalizacji. Unika¢ uwolnienia do Srodowiska.

Przetwarzanie odpadow z pojemnikéw/opakowan

Catkowicie opréznione opakowania mogg by¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowac w taki
sam sposob, jak substancje.

Uwagi

Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. Odpady powinny by¢ rozdzielone na katego-
rie, ktére moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zaktady utylizacji odpaddw.

1]
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADN UN 9003
Prawidlowa nazwa przewozowa UN nie istotne
ADN MATERIALY O TEMPERATURZE ZAPLONU WYZ-

SZEJ NIZ 60 °C LECZ NIE WYZSZE) NIZ 100 °C

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADN 9

Grupa pakowania nie przypisane

Zagrozenia dla sSrodowiska nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, zgodnie z
przepisami dotyczgcymi towardéw niebezpieczny-
ch

Szczegélne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie ma dodatkowych informacji.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak danych.

Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i sré6dlagdowym (ADR/
RID/ADN) - Informacje dodatkowe

Nie podlega przepisom ADR. Nie podlega przepisom RID.

Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Towaréw Niebezpiecznych
Drogami Srodlagdowymi (ADN) - Informacje dodatkowe

Nie podlega przepisom ADN.
Liczba stozkéw/Swiatet niebieskich 0

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe
Nie podlega przepisom IMDG.

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje dodatkowe
Nie podlega przepisom ICAO-IATA.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatgcznik XVII
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatgcznik XVII)

METHOXYMETHYLBUTANOL ten produkt spetnia kryteria klasyfika- R3 3
¢ji zgodnie z rozporzadzeniem nr
1272/2008/WE
ANISALDEHYDE ten produkt spetnia kryteria klasyfika- R3 3
¢ji zgodnie z rozporzadzeniem nr
1272/2008/WE
Legenda
R3 1. Nie moga by¢ stosowane w:

- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektéw Swietlnych lub barwnych za pomoca zréznicowanych faz,
np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,

- sztuczkach i zartach,

- grach przeznaczonych dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikéw, lub wyrobach, ktére majg zostac uzyte jako takie, nawet
w celach dekoracyjnych.

2. Wyroby niezgodne z ust. 1 nie mogg by¢ wprowadzane do obrotu.

3. Nie moga by¢ wprowadzane do obrotu, jezeli zawierajg Srodki barwigce (chyba Ze jest to wymagane wzgledami podatkowy-
mi) lub $rodki zapachowe, badzZ jedno i drugie, o ile:

— mog3 by¢ stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedazy oraz

— stanowig zagrozenie przy aspiracji i s3 oznakowane zwrotem H304.

4. Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedazy nie moga by¢ wprowadzane do obrotu, o ile nie sg
zgodne z normga europejska dotyczgcg dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjetg przez Europejski Komitet Normali-
zacyjny (CEN).

5. Bez uszczerbku dla wykonania innych przepiséw unijnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i oznakowania sub-
stancji i mieszanin, dostawcy zapewniajg spetnienie nastepujgcych wymagan przed wprowadzeniem produktu do obrotu:

a) oleje do lamp oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, powinny by¢ opatrzone widocznym,
czytelnym i niedajagcym sie usuna¢ napisem: »Lampy napetnione tg cieczg nalezy chronic przed dzie¢mi«; oraz najpézniej do
dnia 1 grudnia 2010 r.: »Juz jeden tyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy moze prowadzi¢ do uszkodzenia ptuc zagra-
Zajgceqo zyciu;

b) ptynne rozpatki do grilla oznakowane zwrotem H304 przeznaczone do powszechnej sprzedazy, najpézniej do dnia 1 grud-
nia 2010 r. powinny by¢ opatrzone czytelnym i niedajagcym sie usuna¢ napisem: ,Juz jeden tyk rozpatki do grilla moze prowa-
dzi¢ do uszkodzenia ptuc zagrazajgcego zyciu”;

c) oleje do lamp i rozpatki do grilla, oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, powinny najp6z-
niej do dnia 1 grudnia 2010 r. by¢ pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemnosci nieprzekraczajacej 1 litra.

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatgcznik XIV) / SVHC -
lista kandydacka

Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczen (PRTR)

Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Dyrektywa wodna (WFD)
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie dotyczace trwatych zanieczyszczei organicznych (POP)
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Regulacje krajowe (Szwajcaria)

Ordinance on the incentive tax on volatile organic compounds (VOCV)
VOC content (object of taxation): 84,12 %

15.2 Ocena bezpieczeistwa chemicznego
Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do tej mieszaniny.
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Numer wersji: 3.0
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Aktualizacja: 15.11.2021

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

1.1 Nazwa handlowa: Nazwa handlowa:
Zapachowy dyfuzor Wanilia Frag. diffuser 45ml EE TS VAN
Zapachowy dyfuzor Wanilia
1.1 (UFD):
1.4 Numer telefonu alarmowego
3.2 Mieszaniny:
zmiana na liscie (tabela)
3.2 Mieszaniny:
zmiana na liscie (tabela)
9.1 Wyglad
9.1 Inne parametry bezpieczenstwa
9.1 Palno$¢ (ciata statego, gazu): Palnos¢ materiatéw:
nie istotne, (ptyn) ten materiat jest palny, ale nie fatwo zapalny
9.1 Szybkosc¢ parowania:
nie okreslone
9.1 Temperatura rozktadu:
nie istotne
9.1 Lepkos$¢ kinematyczna:
nie okreslone
9.1 Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
9.1 Gestos¢ par:
nie istotne
9.1 Lepkosc¢:
nie okreslone
9.1 Wiasciwosci wybuchowe:
zadne
9.1 Wiasciwosci utleniajgce:
zadne
9.1 Charakterystyka czasteczek:
nie istotne (ciekty)
9.2 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:
klasa zagrozenia wg. GHS (zagrozenia fizyczne): nie
istotne
9.2 Inne wtasciwosci bezpieczenstwa:
nie ma dodatkowych informacji
11.2 Informacje o innych zagrozeniach:
Nie ma dodatkowych informacji.
12.1 Toksyczno$¢ dla srodowiska wodnego (ostra) sktadni-
koéw mieszaniny:
zmiana na liscie (tabela)

Polska: pl

Strona: 17 / 21




Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Aktualizacja: 15.11.2021

1241 Toksycznos$¢ dla sSrodowiska wodnego (przewlekta)
sktadnikéw mieszaniny:
zmiana na liscie (tabela)
14.1 Numer UN (numer ONZ): Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
nie podlega przepisom transportu
14.1 ADN:
UN 9003
14.2 ADN: )
MATERIALY O TEMPERATURZE ZAPLONU WYZSZE|J
NIZ 60 °C LECZ NIE WYZSZE] NIZ 100 °C
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
nie przypisane
14.3 ADN:
9
14.7 Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego
Przewozu Towaréw Niebezpiecznych Drogami Sr6d- Przewozu Towaréw Niebezpiecznych Drogami Sréd-
lagdowymi (ADN) Iagdowymi (ADN) - Informacje dodatkowe:
Nie podlega przepisom ADN.
14.7 Numer identyfikatora:
9003
14.7 Prawidtowa nazwa przewozowa:
MATERIALY O TEMPERATURZE ZAPLONU WYZSZEJ
NIZ 60 °C LECZ NIE WYZSZE) NIZ 100 °C
14.7 Klasa:
9
15.1 Rozporzadzenie dotyczace trwatych zanieczyszczen
) organicznych (POP):
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.
15.1 Ordinance on the incentive tax on volatile organic Ordinance on the incentive tax on volatile organic
compounds (VOCV): compounds (VOCV):
VOC content (object of taxation): 84,1 % VOC content (object of taxation): 84,12 %
16 Skroty i akronimy:
zmiana na liscie (tabela)
16 Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych: Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych:
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfi- | Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfi-
kacji, oznakowania i pakowania substancji i miesza- kacji, oznakowania i pakowania substancji i miesza-
nin. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), nin. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zmienione przez 2015/830/UE.Transport towaréw zmienione przez 2020/878/UE.Transport towaréw
niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejo- niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejo-
wym i $rédladowym (ADR/RID/ADN). Migdzynarodo- | wym i $rédlgdowym (ADR/RID/ADN). Miedzynarodo-
wy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). | wy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air
transport (IATA) (przepisy dotyczgce towardw niebez- | transport (IATA) (przepisy dotyczgce towaréw niebez-
piecznych dla transportu lotniczego). piecznych dla transportu lotniczego).
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Numer wersji: 3.0
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Aktualizacja: 15.11.2021

Skréty i akronimy

2000/39/WE Dyrektywa Komisji ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartos$ci granicznych narazenia na czynni-
ki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG (Dz. Urz. UEL 42 z
16.6.2000)
Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga-
tion intérieures (umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu $rédlgdowymi drogami
wodnymi towaréw niebezpiecznych)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa dotyczaca

miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)

Aquatic Chronic

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte

ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksyczno$¢ Ostra)
BCF Bioconcentration factor (wspétczynnik biokoncentracji)
BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i miesza-
nin
CcOoD Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany)
DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujgcy zmian)
Dz.U. - 2020 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalny-
ch stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2020.61)
EC50 Effective Concentration 50 % (stezenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stezeniu badanej substancji po-
wodujgcemu 50 % zmian w reakgcji (np. na wzrost) w okreSlonym przedziale czasowym
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych substan-
¢ji 0 znaczeniu komercyjnym)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (eur%)ejski wykaz notyfikowanych substancji chemiczny-
o
ErC50 = EC50: w niniejszej metodzie, stezenie substancji badanej, ktére daje 50 % zmniejszenie albo wzrostu
(EbC50), albo szybkosci wzrostu (ErC50) wzgledem kontroli
Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu
Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany
System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towaréw niebez-
piecznych dla transportu lotniczego)
ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wersji: 3.0

Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpieczny-
ch)
IOELV Wskaznikowa wartos¢ narazenia zawodowego
LC50 Lethal Concentration 50 % (Stezenie Smiertelne 50 %): LC50 odpowiada takiemu stezeniu badanej sub-
stancji, ktére powoduje 50 % Smiertelnosci w okre$lonym przedziale czasowym
LD50 Lethal Dose 50 % (dawka $miertelna 50 %): LD50 odpowiada takiemu stezeniu badanej substancji, ktére
powoduje 50 % $miertelnosci w okreslonym przedziale czasowym

log KOW n-Oktanol/woda

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDS 8godz. Wartos$¢ srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika, w ciggu 8-godzinnego dobowe-
go i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NLP

No-Longer Polymer (juz nie polimer)

nr. indeksowy Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w czesci 3 zatgcznika VI do roz-

porzadzenia (WE) nr 1272/2008

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest Zrédtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substan-
cji dostepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)
PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolnos¢ do Bioakumulacji i Toksyczny
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku)
ppm Parts per million (czasteczki (czesci) na milion)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Ze-
zwolen i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliéw)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)
Skin Sens. Dziatanie uczulajgce na skére
SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie)
vPVB

Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioaku-
mulacji)

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporza-
dzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédlgdowym (ADR/RID/ADN). Miedzyna-
rodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport
(IATA) (przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Procedura klasyfikacji
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.

Zagrozenia dla zdrowia, Zagrozenia dla sSrodowiska: Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach miesza-
niny (reguta addytywnosci).
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 45ml EE TS VAN

Numer wers;ji: 3.0 Aktualizacja: 15.11.2021
Zastepuje wersje z: 26.10.2020 (2)

Odpowiednie zwroty (kod i peiny tekst, jak stwierdzono w sekgcji 2 i 3)

Kod Tekst

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opieraja sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki sporzadzono dla te-
go produktu i jest ona przeznaczona wytacznie dla niego.

Bolsius
Group
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